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Dach SP nr 5 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu płaskim

m

blok "B" i "C" 40+27+12+10+41+11+11 m 152.000
RAZEM 152.000

2
d.1.

1

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie

szt.

blok "B" i "C" 25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2
(papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa gr. min. 4,0 mm, modyfikowana SBS
na osnowie z włókniny poliestrowej)

szt.

wpusty 6+2 szt. 8.000
purchle, sfał-
dowania i
nierówności

15 szt. 15.000

RAZEM 23.000
4

d.1.
1

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach

m2

20% po-
wierzchni
ścian, blok "
B"

[(2.55*2+0.53*2)*0.70+(1.33*2+0.53*2)*0.76+(3.10*2+0.53*2)*0.45+(1.33*2+
0.53)*0.82+(2.55*2+0.53*2)*0.74]*20%

m2 3.516

20% po-
wierzchni
ścian, blok "
C"

[(3.32*2+0.53*2)*0.37+(3.48*2+0.53*2)*0.72+(2.32*2+0.53*2)*0.50+(1.53*2+
0.53)*0.72+(1.53*2+0.53*2)*0.72]*20%

m2 3.405

20% po-
wierzchni
ścian, blok "
C"

[(1.13*2+0.53*2)*0.54+(3.33*2+0.53*2)*0.72+(2.33*2+0.53*2)*0.80]*20% m2 2.385

RAZEM 9.306
1.2 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

5
d.1.

2

KNR 4-02
0217-04
analogia

Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 125 mm - wpusty dachowe piono-
we, ocieplone, nie podgrzewane, demontaż istniejących koszy, uszczelnienie
styku kauczukowym kitem elastycznym, montaż wpustu dachowego DN125 z
zintegrowanym kołnierzem z papy termozgrzewalnej lub z EPDM, z dwuścien-
ną rurą wpustową śr. dn 125 z poliamidu PA6 i koszem ochronnym z poliwęg-
lanu.

szt.

blok "B" i "C" 2+4+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1.

2

KNR AT-32
0101-01
analogia

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowars-
twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości
10 mm

m2

20% po-
wierzchni
ścian, blok "
B"

[(2.55*2+0.53*2)*0.70+(1.33*2+0.53*2)*0.76+(3.10*2+0.53*2)*0.45+(1.33*2+
0.53)*0.82+(2.55*2+0.53*2)*0.74]*20%

m2 3.516

20% po-
wierzchni
ścian, blok "
C"

[(3.32*2+0.53*2)*0.37+(3.48*2+0.53*2)*0.72+(2.32*2+0.53*2)*0.50+(1.53*2+
0.53)*0.72+(1.53*2+0.53*2)*0.72]*20%

m2 3.405

20% po-
wierzchni
ścian, blok "
C"

[(1.13*2+0.53*2)*0.54+(3.33*2+0.53*2)*0.72+(2.33*2+0.53*2)*0.80]*20% m2 2.385

RAZEM 9.306
7

d.1.
2

KNR 4-01
0203-13
z.sz. 2.6.
9905-01 
analogia

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - obję-
tość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m2

10% po-
wierzchni
czapek blok "
B"

(2.55*0.53+1.33*0.53+3.10*0.53+1.33*0.53+2.55*0.53+6.90*0.60)*10% m2 0.990

10% po-
wierzchni
czapek blok "
C"

(6.65*0.53+3.32*0.53+3.48*0.53+6.90*0.53+2.32*0.53+1.53*0.53+1.53*0.53)*
10%

m2 1.364

10% po-
wierzchni
czapek blok "
C"

(6.90*0.60+3.33*0.53+1.13*0.53+2.33*0.53)*10% m2 0.774
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Dach SP nr 5 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.128

8
d.1.

2

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

czapki
komin. blok "
B"

2.55*0.53+1.33*0.53+3.10*0.53+1.33*0.53+2.55*0.53+6.90*0.60 m2 9.896

czapki
komin. blok "
C"

6.65*0.53+3.32*0.53+3.48*0.53+6.90*0.53+2.32*0.53+1.53*0.53+1.53*0.53 m2 13.637

czapki
komin. blok "
C"

6.90*0.60+3.33*0.53+1.13*0.53+2.33*0.53 m2 7.739

RAZEM 31.272
9

d.1.
2

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

czapki
komin. blok "
B"

2.55*0.53+1.33*0.53+3.10*0.53+1.33*0.53+2.55*0.53+6.90*0.60 m2 9.896

czapki
komin. blok "
C"

6.65*0.53+3.32*0.53+3.48*0.53+6.90*0.53+2.32*0.53+1.53*0.53+1.53*0.53 m2 13.637

czapki
komin. blok "
C"

6.90*0.60+3.33*0.53+1.13*0.53+2.33*0.53 m2 7.739

RAZEM 31.272
10

d.1.
2

KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

kominy blok
"B"

(2.55*2+0.53*2)*0.70+(1.33*2+0.53*2)*0.76+(3.10*2+0.53*2)*0.45+(1.33*2+
0.53*2)*0.82+(2.55*2+0.53*2)*0.74

m2 18.015

kominy blok
"C"

(3.32*2+0.53*2)*0.37+(3.48*2+0.53*2)*0.72+(2.32*2+0.53*2)*0.50+(1.53*2+
0.53*2)*0.72+(1.53*2+0.53*2)*0.72

m2 17.406

kominy blok
"C"

(1.13*2+0.53*2)*0.54+(3.33*2+0.53*2)*0.72+(2.33*2+0.53*2)*0.80 m2 11.927

RAZEM 47.348
11

d.1.
2

KNR 0-17
2609-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

kominy blok
"B"

(2.55*2+0.53*2)*0.70+(1.33*2+0.53*2)*0.76+(3.10*2+0.53*2)*0.45+(1.33*2+
0.53*2)*0.82+(2.55*2+0.53*2)*0.74

m2 18.015

kominy blok
"C"

(3.32*2+0.53*2)*0.37+(3.48*2+0.53*2)*0.72+(2.32*2+0.53*2)*0.50+(1.53*2+
0.53*2)*0.72+(1.53*2+0.53*2)*0.72

m2 17.406

kominy blok
"C"

(1.13*2+0.53*2)*0.54+(3.33*2+0.53*2)*0.72+(2.33*2+0.53*2)*0.80 m2 11.927

RAZEM 47.348
12

d.1.
2

KNR AT-31
0601-01
analogia

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chło-
nące

m2

kominy blok
"B"

(2.55*2+0.53*2)*0.70+(1.33*2+0.53*2)*0.76+(3.10*2+0.53*2)*0.45+(1.33*2+
0.53*2)*0.82+(2.55*2+0.53*2)*0.74

m2 18.015

kominy blok
"C"

(3.32*2+0.53*2)*0.37+(3.48*2+0.53*2)*0.72+(2.32*2+0.53*2)*0.50+(1.53*2+
0.53*2)*0.72+(1.53*2+0.53*2)*0.72

m2 17.406

kominy blok
"C"

(1.13*2+0.53*2)*0.54+(3.33*2+0.53*2)*0.72+(2.33*2+0.53*2)*0.80 m2 11.927

RAZEM 47.348
1.3 45261210-9 Wykonywanie pokry ć dachowych
13

d.1.
3

KNR 0-22
0528-01
analogia

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej -
przygotowanie podłoża (posmarowanie powierzchni dachu bitumicznym środ-
kiem gruntującym na bazie asfaltu modyfikowanego SBS z zakitowaniem
uszkodzeń).

m2

dach blok "
B"

30.60*13.00-(2.55*0.53+3.10*0.53+2.55*0.53+6.90*0.60) m2 389.314

dach blok "
C"

(11.75*6.50+12.50*6.02+12.90*11.78+12.90*12.90+12.90*17.50)-(3.32*0.53+
3.48*0.53+6.75*0.60+2.32*0.53)

m2 686.863

dach blok "
C"

(12.22*6.04+18.40*6.10)-(3.33*0.53+2.33*0.53) m2 183.049

RAZEM 1259.226
14

d.1.
3

KNR 4-01
0519-01
analogia

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-
kitowaniu (pas z taśm dekarskich bitumicznych z pokryciem z folii aluminiowej)

m2

kominy blok
"B"

[(2.55*2+0.53*2)+(1.33*2+0.53*2)+(3.10*2+0.53*2)+(1.33*2+0.53*2)+(2.55*2+
0.53*2)]*0.15

m2 4.053

kominy blok
"C"

[(3.32*2+0.53*2)+(3.48*2+0.53*2)+(2.32*2+0.53*2)+(1.53*2+0.53*2)+(1.53*2+
0.53*2)]*0.15

m2 4.449

kominy blok
"C"

[(1.13*2+0.53*2)+(3.33*2+0.53*2)+(2.33*2+0.53*2)]*0.15 m2 2.514

- 3 -
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Dach SP nr 5 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 11.016

15
d.1.

3

KNR 4-01
0519-01
analogia

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-
kitowaniu (obróbki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. min. 5,0
mm)

m2

kominy blok
"B"

[(2.55*2+0.53*2)+(1.33*2+0.53*2)+(3.10*2+0.53*2)+(1.33*2+0.53)+(2.55*2+
0.53*2)+(0.60+6.90)]*0.50

m2 16.995

kominy blok
"C"

[(6.50+0.53)+(3.32*2+0.53*2)+(3.48*2+0.53*2)+(6.75+0.60)+(2.32*2+0.53*2)+
(0.50*4)+(1.53*2+0.53*2)*2]*0.50

m2 23.020

kominy blok
"C"

[(6.70+0.53)+(3.33*2+0.53*2)+(1.13*2+0.53*2)+(2.33*2+0.53*2)+(0.50*4)*2]*
0.50

m2 13.995

RAZEM 54.010
16

d.1.
3

KNR 0-22
0528-02
analogia

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej -
krycie (papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, aktywowana termicznie, z
funkcją wentylacji podłoża, gr. min. 5,0 mm na osnowie gramatury min. 250 g/
m2 z włókniny poliestrowej z obustronną powłoka masy asfaltowej z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym wzmacniany wtopioną siat-
ką szklaną o podwyższonej stabilizacji wymiarów, z wierzchnia warstwą z po-
sypki mineralnej oraz spodnia warstwą pokrytą powłoką akrylową z pasmami
klejowymi).

m2

dach blok "
B"

30.60*13.00-(2.55*0.53*2+3.10*0.53+6.90*0.60) m2 389.314

dach blok "
C"

(11.75*6.50+12.50*6.02+12.90*11.78+12.90*12.90+12.90*17.50)-(3.32*0.53+
3.48*0.53+6.75*0.60+2.32*0.53)

m2 686.863

dach blok "
C"

(12.22*6.04+18.40*6.10)-(3.33*0.53+2.33*0.53) m2 183.049

RAZEM 1259.226

- 4 -

Norma STD Wersja 4.26


